
Domofloor

‘‘ ‘‘
Una gran elección 
de diseños clásicos 
y contemporáneos.

* Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles al aire dentro de espacios interiores que presentan un riesgo de 
toxicidad par inhalación, en una escala de clasificación que va desde la A+ (emisiones muy reducidas) hasta la C (emisiones 
altas)

Características técnicas

8 mm

Depende del diseño

AC4

1 caja = 9 tablas = 2.23 m²

1 palet  = 48 cajas

768 kg

22

E1

Rústico * / 
Sincronizado ** /
Madera mate ***

Clip A

HDF - WP

23/32

Dimensiones : 1290 x 192 mm

m² /caja = 107 m²

Peso por caja = 16 kg

25 años

CFL S1

*

AC4
4 BISELES

Con o sin
4 biseles

Grosor 

Ensamblaje

Soporte

Peso por palet

Número de diseños

Tasa del formaldehido

Logística

Clase de uso

Biselados 

Acabado

Resistencia a la abrasión

Garantía

Resistencia al fuego
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U2sP2E1C2



Rústico *  
Sincronizado ** 
Madera mate ***

Diseños 

Domofloor

319 ALISO 3 
LAMAS *

330 ROBLE 
LANDHAUSDIELE *

405 ROBLE 
CARAMELO ***

401 ROBLE 
DE ESPAÑA ** 

406 TABERNA *** 409 
CASANDRA ***

103 NOGAL 
AUTÉNTICO *

153 ROBLE 
CÉLTICO *

183 EVEREST *** 235 ROBLE 
CHAMPAGNE *

Con o sin 4 biseles

2018



Rústico *  
Sincronizado ** 
Madera mate ***

Diseños 

Domofloor

456 ROBLE 
PROVENZA ***

501 
CHARLOTTE ***

513 ROSATO ***502 BLANC 
ALGODÓN ***

518 RAFIA **

520 NOGAL 
CHOCOLATE *

417 DOUSSIÉ 
AFRICA *

437 GRIS 
BUILDING **

448 ROBLE 
GRIS **

449 ROBLE 
NEVADA **

450 ROBLE
NATURALEZA **

Con o sin 4 biseles

Con o sin 4 biseles

2018

543 ROBLE 
MIEL ***

Nuevo


