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Tendance  pro

‘‘ ‘‘
¡ Un estratificado de 

alta resistencia ! 

* Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles al aire dentro de espacios interiores que presentan un riesgo de 
toxicidad par inhalación, en una escala de clasificación que va desde la A+ (emisiones muy reducidas) hasta la C (emisiones 
altas)

Características técnicas

12 mm

En los 4 cantos (excepto 437)

AC6

1 caja = 6 tablas = 1.66 m²

1 palet = 48 cajas

864 kg

21

E1

Rústico *  
Sincronizado ** 
Madera mate ***

Clip A

HDF - WP

23/33

Dimensiones : 1290 x 214 mm

m² /palet = 79.5 m²

Peso por caja = 18 kg

35 años

CFL S1

*

AC6
4 BISELES

Excepto 437

Grosor 

Ensamblaje

Soporte

Peso por palet

Número de diseños

Tasa del formaldehido

Logística

Clase de uso

Biselados 

Acabado

Resistencia a la abrasión

Garantía

Resistencia al fuego



Rústico *  
Sincronizado ** 
Madera mate ***

Diseños  

Tendance  pro

471 SUNSET ** 520 NOGAL 
CHOCOLATE  *

528 ROBLE 
AVELLANA **

523 
MERCURIO ***

529 ROBLE
ALMENDRA **

103 NOGAL 
AUTÉNTICO *

434 LINCOLN ** 435 
JEFFERSON **

436 ROBLE
ALPACA **

437 GRIS 
BUILDING **

2018



Tendance  pro

Rústico *  
Sincronizado ** 
Madera mate ***

Diseños  

627 ROBLE 
POLAR **

628 ROBLE 
MALLORCA **

535 ROBLE 
TURRÓN **

619 ROBLE 
CERDEÑA **

621 ROBLE
CANARIES **

622 ROBLE
BALEARES **

625 CORFOU **

2018

539 ARENA*** 540 INSIDE *** 541 ROBLE 
COCO **

Nuevo Nuevo Nuevo

542 VOLCANO **

Nuevo


