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ALSAPRO

Primfloor

Una gran seleccién
de disenos cldsicos y
contempordneos "

O Caracteristicas técnicas

Grosor 7 mm

Ensamblaje Clip A

Biselados No

Soporte HDF - WP

Acabado * Sincronizado /
** Madera mate

Clase de uso 23/32

Resistencia a la abrasién  AC4

Logistica

Dimensiones: 1290 x 192 mm

1 caja = 10 tablas = 2.48 m?2

m2/palet= 128.8 m?

1 palet= 52 cajas

Peso por caja = 16 kg

Peso por palet 832 kg
Garantia 25 anos
NUmero de disefios 8
Resistencia al fuego CFL S1
Tasa del formaldehido El

. 4/
[EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR®

PEFC’
10-31-843
Crtifié: PEFC
A+ A B C pef-france org

* Informacién sobre el nivel de emision de sustancias voldtiles al aire dentro de espacios interiores que presentan un riesgo de
toxicidad par inhalacién, en una escala de clasificacion que va desde la A+ (emisiones muy reducidas) hasta la C (emisiones

altas)

ALsaran

Furniture, Flooring, Worktops —__




ALSAPRO

Primfloor

401 ROBLE
DE ESPANA *

Ref : 545710
Gen : 3512485457103

456 ROBLE

PROVENZA **
Ref : 545721
Gen : 3512485457219

405 ROBLE
CARAMELO **

Ref : 545717
Gen : 3512485457172

543 ROBLE

MIEL **
Ref : 545723
Gen : 3512485457233

ALsaran

Furniture, Flooring, Worktops —____

408
ESPERANTO **

Ref : 545718
Gen : 3512485457189

551 HIELO **

Ref : 545725
Gen : 3512485457257

409
CASANDRA **

Ref : 545719
Gen : 3512485457196

437 GRIS
BUILDING *

Ref : 545720
Gen : 3512485457202

* Sincronizado
** Madera mate




