
* Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles al aire dentro de espacios interiores que presentan un riesgo de 
toxicidad par inhalación, en una escala de clasificación que va desde la A+ (emisiones muy reducidas) hasta la C (emisiones 
altas)

Características técnicas
8 mm

4 biseles

AC4

1 caja = 9 tablas = 2.23 m²

1 palet  = 48 cajas

768 kg

7

E1

Rústico * / 
Madera mate **

Clip A

HDF - WP

23/32

Dimensiones : 1290 x 192 mm

m² /caja = 107 m²

Peso por caja = 16 kg

25 años

CFL S1

Grosor 

Ensamblaje

Soporte

Peso por palet

Número de diseños

Tasa del formaldehido

Logística

Clase de uso

Biselado 

Acabado

Resistencia a la abrasión

Garantía

Resistencia al fuego

2019

Domofloor 
4 biseles 8 mm

" Un verdadero
efecto parquet de madera "

4 biseles

*

DF AC4



Rústico *  
Madera mate **

DISEÑOS 

Domofloor - 4 biseles 8 mm

2019

Ref : 545690
Gen : 3512485456908

Ref : 545691
Gen : 3512485456915

Ref : 545692
Gen : 3512485456922

Ref : 545695
Gen : 3512485456953

Ref : 545697
Gen : 3512485456977

Ref : 545693
Gen : 3512485456939

Ref : 545694
Gen : 3512485456946

520 NOGAL 
CHOCOLATE  *

557 PINO 
NEGRO  **

223 JASPER  ** 224 ONTARIO  **

225 YUKÓN ** 226 BAFFIN **

502 BLANCO 
ALGODÓN  **

Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo

Nuevo Nuevo


