
* Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles al aire dentro de espacios interiores que presentan un riesgo de 
toxicidad par inhalación, en una escala de clasificación que va desde la A+ (emisiones muy reducidas) hasta la C (emisiones 
altas)

Características técnicas

8 mm

No

AC5

1 caja = 9 tablas = 2.23 m²

1 palet = 48 cajas

768 kg

10

E1

Rústico * / 
Sincronizado ** /
Madera mate ***

Clip A

HDF - WP

23/33

Dimensiones : 1290 x 192 mm

m² /palet = 107 m²

Peso por caja = 16 kg

25 años

CFL S1

Grosor 

Ensamblaje

Soporte

Peso por palet

Número de diseños

Tasa del formaldehido

Logística

Clase de uso

Biselado

Acabado

Resistencia a la abrasión

Garantía

Resistencia al fuego

2019

Profloor 33 8 mm

*DG

" ¡ Cada proyecto su 
diseño ! "

AC5



DISEÑOS 

Profloor 33 8 mm

2019

Ref : 501802
Gen : 3512485018021

Ref : 501804
Gen : 3512485018045

Ref : 128929
Gen : 3512481289296

Ref : 501803
Gen : 3512485018038

Ref : 129596
Gen : 3512481295969

Ref : 129598
Gen : 3512481295983

Rústico * 
Sincronizado **
Madera mate ***

448 ROBLE 
GRIS **

450 ROBLE  
NATURALEZA **

456 ROBLE 
PROVENZA  ***

542 VOLCANO **453 ROBLE
PILAT ***

518 RAFIA **502 BLANCO 
ALGODÓN ***

405 ROBLE 
CARAMELO ***

417 DOUSSIÉ 
AFRICA *

420 ROBLE 
TAZA **

Ref : 501805
Gen : 3512485018052

Ref : 511579
Gen : 3512485115799

Ref : 523671
Gen : 3512485236715

Ref : 538136
Gen : 3512485381361


