
EN ESPIGA
12 mm Reinventar la 

colocación en espiga

* Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles al aire dentro de espacios interiores que presentan un riesgo de 
toxicidad par inhalación, en una escala de clasificación que va desde la A+ (emisiones muy reducidas) hasta la C (emisiones 
altas)

4 BISELES

*DG
ALSAPAN - ZI,1 rue de l’Europe, 
67521 Marlenheim France
Tél: +33 (0)3 88 59 29 89
Fax : +33 (0)3 88 59 28 49 

2019

AC6

Características técnicas
Grosor 12 mm

5G
En los 4 cantos
HDF - WP
* Sincronizado / 
** Sincronizado y heliocromo

AC6
Dimensiones : 640 x 143 mm
1 caja = 13 tablas = 1.19 m²
m²/palet = 71.4 m²
1 palet = 60 cajas
Peso por caja = 12.20 kg
732 kg
35 años
7
CFL  S1
E1

23/33

Ensamblaje

Soporte

Peso por palet

Número de diseños

Tasa del formaldehido

Logística

Clase de uso

Biselados 

Acabado

Resistencia a la abrasión

Garantía

Resistencia al fuego



Ref derecha : 542602
Ref izquierda : 542596

Gen derecha : 3512485426024
Gen izquierda :  3512485425966

Ref derecha : 536475
Ref izquierda :  536477

Gen derecha : 3512485364753
Gen izquierda :  3512485364777

Ref derecha : 545699
Ref izquierda :  545701

Gen derecha : 3512485456991
Gen izquierda :  3512485457011

EN ESPIGA
12 mm

622 ROBLE 
BALEARES **

627 ROBLE 
POLAR ** 

435
JEFFERSON * 

471 SUNSET * 535 ROBLE 
TURRÓN *

542 ROBLE 
ARONIA *

619 ROBLE 
CERDEÑA **
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Ref derecha : 520356
Ref izquierda : 520364

Gen derecha : 3512485203564
Gen izquierda : 3512485203649

Ref derecha : 520361
Ref izquierda :  520367

Gen derecha :  3512485203618
Gen izquierda :  3512485203670

Ref derecha : 520362
Ref izquierda :  520368

Gen derecha :  3512485203625
Gen izquierda :  3512485203687

Ref derecha : 545939
Ref izquierda :  545937

Gen derecha :  3512485459398
Gen izquierda : 3512485459374

Nuevo

Nuevo Nuevo Nuevo

* Sincronizado
** Sincronizado y heliocromo


