
* Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles al aire dentro de espacios interiores que presentan un riesgo de toxicidad par inhalación, en una escala 
de clasificación que va desde la A+ (emisiones muy reducidas) hasta la C (emisiones altas)

FORTE
12 mm  ¡ Una gama muy resistente 

en 12 mm ! 

Grosor 12 mm
5G
No
HDF - WP
* Madera mate
** Estructurado mate
*** Sincronizado

AC6
Dimensiones : 1286 x 214 mm
1 caja = 6 tablas = 1.65 m²
m²/palet = 79.3 m²
1 palet = 48 cajas
Peso por caja = 18 kg
864 kg
35 años
9
CFL  S1
E1

23/33

Ensamblaje 

Soporte

Peso por palet

Número de diseños

Tasa del formaldehido

Logística

Clase de uso

Biselados 

Acabado

Resistencia a la abrasión

Garantía

Resistencia al fuego

Características técnicas

*DG
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AC6

2020



FORTE
12 mm

441 ROBLE 
LADY *

409 CASANDRA **

447 ROBLE
MALTA **

414 VINTAGE **

450 ROBLE 
NATURALEZA ***

540 INSIDE *

436 ROBLE
ALPACA ***

453 ROBLE 
PILAT *

437 GRIS 
BUILDING ***
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Ref : 523044
Gen : 3512485230447

Ref : 523046
Gen : 3512485230461

Ref : 523047
Gen : 3512485230478

Ref : 523049
Gen : 3512485230492

Ref : 523051
Gen : 512485230515

Ref : 538052
Gen : 3512485380524

* Madera mate
** Estructurado mate
*** Sincronizado

2020

Nueva 
estructura

Nueva 
estructura

Nueva 
estructura

Ref : 564064
Gen : 3512485640642

Ref : 564065
Gen : 3512485640659

Ref : 564066
Gen : 3512485640666


